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Lednauhoille

Tekniset tiedot:

Yleistä:

• Lednauhojen asennukseen
•  Jäähdyttää ledejä
•  Saatavana kirkkaalla tai matta kannella
•  Varastopituudet 2m ( taipuisa malli 1,5m)
•  Helppo asentaa ja katkaista
•  Mukana kiinnikeklipsit ja päätytulpat
•  Pinta eloksoitu harmaa, muut värit tilauksesta

Soveltuvuus:

•  Epäsuoravalaistus
•  Valaisinrungot
•  Keittiön välitilat

TT-AL1606-2M

16 x 6 x 2000

Osan nro. TT - AL3007-2M 

Mitat (mm)

Malli

  p. + 358 40 9621 594   

TT-AL1616-2M TT-AL1919-2M

U- profiili kulmalista kaareva etupinta

16 x 6 x 2000 30 x 7 x 2000 16 x 16 x 2000 

Malli 

Osan nro.

Mitat (mm)

U- profiili

TT-AL1806-1,5M

Taipuisa U- profiili

18 x 6 x 1500 55 x 70 x 2000

TT-AL5035-2M TT-AL5570-2M

U- profiili leveä

19 x 12 x 2000

U- profiili iso

50 x 35 x 2000

U- profiili iso

50 x 35 x 2000

55 x 70 x 2000

50 x 35 x 2000


