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Led-valokuitusarjat
200kpl kuituja

Yleistä:

•  Käyttöjännite 230 VAC / 12VDC
•  Kolme eri mallia
•  Projektori asennettava kuivaan tilaan
•  Kaikissa mukana RF kauko-ohjain
•  Vakiona mukana 200kpl 2m 0,75mm kuituja
•  Saatavana myös 3mm kuitua metreittäin 
•  RGB projektorissa myös valkoinen sävy
•  Efektiprojektorissa 10kpl ulostuloja ( 20kpl kuitua/lähtö)
•  FP12 mallissa pyörivä tuikelevy
•  Pieni sähkökulutus
•  2 vuoden takuu

TT-FP16RGBW TT-FPEFFECT TT-FP12RGBW+KIEKKO

RGBW EFEKTI 10 ulostuloa RGBW + tuikelevy

moniväri 5000K moniväri

16W 12 W 16 W

230VAC > 12VDC 230VAC > 12VDC 230VAC > 12VDC

1 10° 1

värivalinnat + ohjelmat 20kpl efektiohjelmia pysäytys + himmennys

-20°C - +40°C -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Osan nro.

Käyttöjännite

Ulostulot

Kaukosäädin ( RF)

Käyttölämpötila

Sähkönro.

Kelvin

Malli

Teho (W)

Soveltuvuus:

•  Tähtitaivaskatot
•  Saunat
•  Koristevalaistus

Tekniset tiedot:

   


