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Tekniset tiedot:

Yleistä:

•  Käyttöjännite 230 VAC
•  Todella pieni kokoinen ja litteä
•  Patentoitu runkorakenne
•  10W-50W saatavana liiketunnistimella
•  Kaikissa malleissa 2 m kumikaapeli pistotulpalla
•  Valoteho 130lm/w
•  Jalka helposti kiinnitettävä ( kulmassa)
•  3 vuoden takuu
 
 
  

Soveltuvuus:

•  Pihat
•  Työmaat
•  Parkkialueet
•  Työvalo

Led Valonheitin Slim 
10W - 100W + PIR

TT - FLV10WNW TT - FLV20WNW TT - FLV30WNW TT - FLV50WNW TT - FLV100WNW

1300lm 2600lm 3900lm 6500lm 13000lm

10 W 20 W 30 W 50 W 100 W

saatavana saatavana Ei

134 X 94 X 26 mm 189 X 134 X 36 mm 237 X 167 X 39 mm 297 X 209 X 44 mm 354 X 249 X 48 mm 

110° 110° 110° 110° 110°

4000 K 4000 K4000 K 4000 K 4000 K

0,47 Kg 0,97 Kg 1,57 Kg 2,45 Kg 3,74 Kg

-30°C - +45°C -30°C - +45°C -30°C - +45°C -30°C - +45°C -30°C - +45°C

Osan nro.

Mitat (mm)

230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VACKäyttöjännite

Valaisukulma

Värilämpö (K)

Paino (Kg)

Käyttölämpötila

Sähkönro.

Teho (W)

Lumen (lm)

Liiketunnistin ( koodiin -PIR)

  p. + 358 40 9621 594   

4503815 4503816 4503817 4503818 4503819

saatavana saatavana
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