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Tekniset tiedot:

Led Valonheitin linssillä

Yleistä:

•  Käyttöjännite 230 VAC
•  LED-heitin tehokkaaseen valaistukseen
•  Suojausluokka IP67
•  Asymmetrinen linssi   
•  Runkoväri harmaa
•  Meanwell muuntajat
•  Varustettu 2m kumikaapelilla
•  130lm/w valontuotto 
•  Ei UV-säteilyä
•  Ei sisällä elohopeaa eikä muita raskasmetalleja
•  50 000h käyttöikä
•  5 vuoden takuu

100W - 360W

Soveltuvuus:

•  Urheilukentät
•  Työmaat
•  Ulkovalaistus
•  Satamat

TT - FLA50WNW

6500

50 W

13000

100 W

19500

150 W

28600

200 W

36400

280 W

46800

360 W

Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

241 X 287 X 62 290 X 333 X 66 298 X 390 X 98 450 X 390 X 98 605 X 390 X 98 754 X 390 X 98

220-240AC 220-240AC 220-240AC 220-240AC 220-240AC 220-240AC 

85°X135° 85°X135° 85°X135° 85°X135° 85°X135° 85°X135°

4000 K - 4500 K 4000 K - 4500 K 4000 K - 4500 K 4000 K - 4500 K 4000 K - 4500 K 4000 K - 4500 K

4 Kg

-40°C - +50°C -40°C - +50°C -40°C - +50°C -40°C - +50°C -40°C - +50°C -40°C - +50°C

5,8 Kg4,8 Kg 7 Kg 10 Kg 19 Kg

TT - FLA100WNW TT - FLL150WNW TT - FLL200WNW TT - FLL280WNW TT - FLL360WNWOsan nro.

Mitat  L x P x K (mm)

Käyttöjännite

Valaisukulma vakio

Värilämpö (K)

Paino (Kg)

Käyttölämpötila

Sähkönro.

Värintoisto (CRI)

Lumen

Teho (W)

IP - luokitus

(* Saatavana myös muita värilämpöjä)
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