LED E40CORN IP64

Sivullevalaiseva

Yleista: Soveltuvuus:
- Kayttdjannite 100 - 277 VAC - Hallit

+ LED-lamppu kaasupurkauslampun korvikkeeksi « Pihavalot

- Palaa kirkkaasti valittdomasti sytyttamisen jalkeen « Katuvalot

« Korvaa 125W - 250W kaasunpurkauslamput
« Suuntaa kaiken valon sivulle

« Saatavana E27 tai E40 lampun kantaan

« IP64, soveltuu hyvin ulkokaytt66n

- Eisisdlld elohopeaa

+ 50 000h kayttoika

+ 5 vuoden takuu

cel [R&s

Tekniset tiedot:

Osan nro. TT - 27WE27CW TT - 36WE40CW TT - 45WE40CW TT - 54WE40CW TT - 75WE40CW
Lumenit 3000 4050 5400 6000 8250

Teho (W) 20W 36 W 45 W 54W 75 W

IP - luokitus P64 P64 P64 P64 IP64

Mitat (mm) 92 X 199 92 X 227 92 X 256 92 X 270 92 X 290
Valaisukulma 180° 180° 180° 180° 180°
Varilampo (K) 6500 K 6500 K 6500 K 6500 K 6500 K
Kanta E27 / E40 E27 / E40 E27 / E40 E27 / E40 E27 / E40

Led Samsung 5630 Samsung 5630 Samsung 5630 Samsung 5630 Samsung 5630
Ulkoinen muuntaja ei ei ei ei ei

(* Saatavana my6s muita varilampoja )
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