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Tekniset tiedot:

Yleistä:

•  Käyttöjännite 0-230vac
•  Led-valo uppoasennukseen
•  9W löytyy 3000K ja 4000K, 7W valaisimessa valintakytkin 2700K, 3000K ja4000K
•  Ei vaadi erillistä jäähdytystilaa, koolaus 26mm riittää
•  Himmennettävä ja suunnattava
•  Vakio 9W runkoväri valkoinen, 7W valkoinen ja musta, muut värit tilauksesta
• Ketjutettavia
•  5 vuoden takuu

Soveltuvuus:

•  Keittiö
•  Yleisvalaistukseen

Alasvalo 7W ja 10W
  230VAC

TT -9WDOWNWW TT - 9WDOWNNW

IP54 IP54

100 X 26.6 100 X 26.6

10 W 10 W

700 740

38° 38°

- 35°C - + 55°C - 35°C - + 55°C

86 mm 86 mm

3000 K 4000 K

Osan nro.

Mitat (mm)

Valaisukulma

Käyttölämpötila

valkoinen valkoinen

Värilämpö (K)

Asennusaukko (mm)

230VAC 230VACKäyttöjännite

Sähkönro.

Teho (W)

Lumen

IP - luokitus

(* Saatavana myös muita runkovärejä.)

  p. + 358 40 9621 594   

TT -7WDOWNWW TT -7WDOWNNW

230VAC230VAC

700620

8 W8 W

IP44IP44

85 X 30 85 X 30

38°38°

- 35°C - + 55°C- 35°C - + 55°C

2700K, 3000K ja 4000K2700K, 3000K ja 4000K

65-70 mm 65-70 mm

valkoinen tai mustavalkoinen tai musta

9W

7W


