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T8 Ledputket
Ledvance

Yleistä:

•  Käyttöjännite 220-240 VAC
•  LED putket vanhojen loisteputkien tilalle
•  Putken mukana tulee LED - sytytin
•  Luonnonvalkoinen 4000K ( saatavana myös 3000K ja 6500K)
•  Runkoputki lasia ja päädyt PC
•  Laajasäteilykulma 190 astetta 
•  Ei vaadi valaisinmuutoksia jos magneettikuristin
•  Helppo ja nopea kytkeä
•  Ei tarvitse suunnata
•  60 000h ledit
•  5 vuoden takuu
•  Ei toimi elektronisen kuristimen kanssa!

TT-LTG60NW-OR TT-LTG120NW-OR TT-LTG150NW-OR

60cm putki 120cm putki 150cm putki

1100 lm 2100 lm 3100 lm

7W 13,5 W 20 W

220-240VAC 220-240VAC 220-240VAC

190° 190° 190°

4000 K 4000 K 4000 K

-20°C - +50°C -20°C - +50°C -20°C - +50°C

Osan nro.

Käyttöjännite

Valaisukulma

Värilämpö (K)

Käyttölämpötila

Sähkönro.

Lumen (lm)

Malli

Teho (W)

Soveltuvuus:

•  Teollisuus
•  Myymälät
•  Varastot

Tekniset tiedot:

(* Saatavana myös muita värilämpöjä )

   


