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Led Nauhat
COB

Yleistä:

•  Käyttöjännite 24VDC
•  Ledien CRI>90
•  Pisteetön lednauha
•  Lämmin- tai luonnonvalkoinen väri
•  Himmennettävä
•  Käyttölämpötila -25°C - +50°C

•  Valkoinen nauhapohja
•  Katkaisuväli nauhoissa 5cm
•  3 vuoden takuu

Soveltuvuus:

•  Asunnot
•  Keittiöt
•  Autot

Tekniset tiedot:

TT-LN320WW TT-LN480NW TT-LN480CCT TT-LN480(COLOR)Osan nro.

Valaisukulma

Käyttöjännite

Mitat (mm)

Värilämpö (K)

LED/m

Rullapituus

Sähkönro.

Teho (W)

Lumen / m

IP - luokitus

8 X 5000 10 X 5000

120° 120°

24DC

IP20 / IP65 IP20 / IP65

3000K / 4000K
  

3000 K / 4000K

480 kpl320 kpl

700-1000lm

10W / m 15W / m

1200-1500lm

5 5

(* Saatavana myös muita värilämpöjä ja tehoja.)

  p. + 358 40 9621 594   

24DC24DC 24DC

2000-2300lm

24W / m ( WW+CW )

IP20 / IP65

10 X 5000

120°

5

2900 - 6500K

608 kpl

450-630lm

15W / m

IP20 / IP65

10 X 5000

120°

5

red,blue,green,yellow,orange,pink
  

480 kpl


