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Kasvivalot
120cm tanko sekä lednauha

Yleistä:

•  Käyttöjännite 230 VAC
•  LED kasvivalotanko  28W 120cm
•  Voidaan ripustaa tai asentaa pintaan
•  Luonnonvalkea väri (3878K)
•  Pyydyissä syöttöjohdot
•  Laajasäteilykulma 120 astetta 
•  Voidaan ketjuttaa max 34 kpl
•  Fullspectrum 
•  Vesitiivis rakenne
•  50 000h ledit
•  5 vuoden takuu

TT-GROW28W TT-GROWCABLE230 TT-LNGROW12

120cm valaisin 2m syöttöjohto EU pistokkeella Lednauha

2.4umol/J     PPF: 67.2μmol/s

28W

230 VAC

120°

3800-4000K

-20°C - +50°C -20°C - +50°C -20°C - +50°C

Osan nro.

Käyttöjännite

Valaisukulma

Värilämpö (K)

Käyttölämpötila

Sähkönro.

Valoteho

Malli

Teho (W)

Soveltuvuus:

•  Kasvihuone
•  Kotiin 
•  Sisustusvalo

Tekniset tiedot:

   

120cm tanko TT-GROW28W:
•  Käyttöjännite 12VDC
•  LED nauha 12W/m
•  Liimapinta takana
•  Luonnonvalkea väri (3778K)
•  Pyydyissä syöttöjohdot
•  Laajasäteilykulma 120 astetta 
•  Max 2,5m yhdellä syötöllä

Lednauha 12W/m 12VDC:

12VDC

Valk:2.8umol/J ja pun:2.5umol/J  660nm     

12W/m

120°

3500-3800K


