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Tekniset tiedot:

Hyllyvalot

Yleistä:

•  Käyttöjännite 230 VAC IP20 
•  Helppo asentaa mukana tulevilla kiinnikkeillä, mukana magneetti
•  Kaikki osat helposti toisiinsa liitettävissä
•  Kytkettävissä max 7m (88w) kiskoja suoraan toisiinsa tai välijohdolla
•  Eri sävyjä: 2600K, 4000K, 5000K, GOLD leiville ja PINK lihalle
•  Saatavana myös EU-plug syöttökaapelilla
•  3 eri pituutta
•  3 vuoden takuu

Soveltuvuus:

•  Keittiökalusteet
•  Hyllyt
•  Kylmäkaapit

230VAC

-30°C - +50°C -30°C - +50°C-30°C - +50°C

900 X 17 X 12 1200 X 17 X 12 1500 X 17 X 12

90cm kisko 120cm kisko 150cm kisko Virransyöttö 

9 W

0,3 Kg

120°

900

TT -  T5R900 TT -T5R1200 TT - T5R1500 TT - T5INPUT TT - T5RCCOsan nro.

Mitat (mm)

Käyttölämpötila

Valaisukulma

Värilämpö* (K)

Paino (Kg)

Sähkönro.

Teho (W)

Malli

Lumen 4000K

( *koodiin WW=2800k  /  NW=4000k  /  PW=5500K  /  PINK=lihalle  /  GOLG=leivät)

  p. + 358 40 9621 594   

•  Myymäläkalusteet
•  Myyntitiskit

15 W 18 W

1500 1760

120° 120°

WW  /  NW  /  PW  /  PINK  /  GOLG

0,5 Kg 0,7 Kg

Välijohto 

0,3m1,5 m


