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Tekniset tiedot:

Yleistä:

•  Käyttöjännite 230VAC 30W ja 12 VDC 10W
•  Kapea valaisukulma 25 astetta
•  Pieni ja kompaktirakenne
•  Värilämpölämmin 3000K
•  Runkorakenne IP65
•  Helppoasentaa
•  Runkoväri musta ( 10W) ja tummanharmaa ( 30W) 
•  10W maapiikki mukana
•  Pitkä läyttöikä
•  3 vuoden takuu

Soveltuvuus:

•  Puiden valaisu ( 30W )
•  Pensaiden valaisu ( 10W )
•  Kivien ja kallioiden valaisu

Puutarhaspotit
  230VAC ja 12VDC

TT -GS10WWW TT -GS30WWW

IP65 IP6560 X 50 X 35

150 X 150 X 250

10 W 30 W

980 2500

25° 25°

- 35°C - + 45°C - 35°C - + 45°C

Kumikaapeli 90cm 3x1,5mm2Kumikaapeli 40cm 2x0,75mm2

3000 K 3000 K

Osan nro.

Mitat (mm)

Valaisukulma

Käyttölämpötila

Musta TummanharmaaRunko väri

Värilämpö (K)

Kaapeli

12VDC 230VACKäyttöjännite

Sähkönro.

Teho (W)

Lumen

IP - luokitus
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